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komprimering i abne
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* Materialer som paller, traekasser, mgbler, plast, restaffald, daser og andre lette metaller bliver
neddelt og komprimeret af valsens rullende bevaegelse frem og tilbage, direkte i containeren.

* Ved at bruge en HUSMANN Gigant rullekompaktor fyldes containerne mange gange bedre - det
betyder at transporterne udnyttes bedre og transporthyppigheden reduceres som fglge heraf.
Dette reducerer den ngdvendige tid, breendstofforbrug, CO2-emissioner og slitage pa maskinen

> — og i sidste ende omkostningerne.

L * GT-M 1750 EV fungerer helt uden fossile braendstoffer og er derfor CO2-neutral. Kombineret

O med det lavere antal transportture yder GT-M 1750 EV et vaesentligt bidrag til at beskytte
miljpet.

LN

i Container Fraktion med Gigant GT 1750 Uden Gigant GT 1750

I 35 m3 Pap B19 7000 kg 1500 kg

@, 35m3  Paller 8000 kg 2500 kg

L

o 35 m3 Frugtkasser 8000 kg 3300 kg

=

\ 30 m3 Traekasser 7800 kg 1500 kg

O

Q_ 36 m3 Stort breendbart 5250 kg 1200 kg

E 35m3 Blandet papir 10000 kg 3500 kg

v 35 m3 DSD-Restaffald 5500 kg 1800 kg

()

— 30 m3 Kpleskabe 9000 kg 2000 kg

é 33 m3 Daser 9000 kg 3000 kg

35 m3 T@nder 30-200 liter 7500 kg 2000 kg




Rullekompaktor GIGANT GT 1750 fra Varig Teknik & Miljg er fremragende til at komprimere stgrre

mangder volumings affald i dbne containere
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Stationaere Rullekompaktorer GiIGANT GT 1750

Rullekompaktoren er en effektiv,
specieldesignet maskine til komprimering og
neddeling af materiale i abne containere.
Containeren kan derved indeholde op til 5
gange sa meget, da containeren udnyttes
fuldt ud, og der bliver derved faerre
tgmninger.

Rullekompaktoren kan justeres, sa den
passer til standardcontainer op til 7 meter,
derved undgas skader som det ses ved
komprimering med rendegraver og
gummiged. Vedvarende sammenligning har
vist, at Rullekompaktoren er op til 50% mere
effektiv end brug af rendegraver.

Med Rullekompaktoren er komprimeringen
mere miljgvenlig, da maskinen kgrer pa ren
el, dette anbefales nar materialer som paller,
traekasser, mgbler, daser, storskrald og andre
lette former for metal skal bearbejdes af den
rullende valse som knuser og komprimerer
det.

Komprimeringscyklussen foregar automatisk,
hvor den indbyggede automatik sikrer en
optimal komprimering.

Rullekompaktor GIGANT GT 1750 udmaerker
sig ved den robuste og servicevenlige
konstruktion, samt den meget enkle
handtering.

Rullekompaktor GT 1750

elektrisk
udgave

Mobil Rullekompaktor GIGANT GT 1750 EV



10 Technische Daten

Antriebsleistung Netz-Betrieb 7,5 kW
Drehstrom — Normmotor 1.500 U/min
Bendtigte Zuleitung Gummischlauchleitung HO7 RN — F (Bei Netzbetrieb)
(g CEE — Geratestecker 5 x 32A (rechtsdrehend)
) Eingangsspannung 400 vV AC
(qo) Frequenz 50Hz
O Antriebsleistung Akku-Betrieb |22 kw
q) Asynchronmotor 2.000 U/min
Strom 298 A
x Spannung Ix51V
.(L’ Batterie-Typ 40/3 PzS 465
C Batteriespannung 20V DC
Y4 Kapazitdt 465 Ah
q) Steuerspannung 24V
I— Vorsicherung bauseits 3x25A(Bei Netzbetrieb)
Schutzart IP 54 nach DIN 40
Walzengeschwindigkeit 6 U/min
Betriebsdruck bis 230 bar
Hydraulikdlmenge gesamt 180 Liter
Hydraulikol nach DIN 50 524, Teil 2
Viskositat von 46 mm?2/s bei 40°C
Getriebedlmenge gesamt 9,0 Liter
Getriebedl nach DIN 51 517, Teil 3
Viskositat von 220 mm? /s bei 40°C
Containerhdhe min. 2.000 mm
max. 2.500 mm
Maschinenbreite 2.550 mm
Maschinenhohe max. 6.760 mm
Maschinenldnge 4.750 mm
Walzendurchmesser 1.200 mm
Walzengewicht 2.000 kg
Gesamtgewicht 9.800 kg
Schalldruckpegel 72,0dB (A)
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Varig Teknik & Miljp A/S

Varig Allé 1, 4180 Sorg, Telefon

1740

1773
2161
T80



http://www.varigteknik.dk/

	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4

