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Varig Teknik & Milö AB
2010 etablerades Varig Teknik & Miljö AB i Sverige. Namnet Varig kommer från vårt  danska moderbolag 
och betyder helt enkelt långvarig.

Verksamheten bedrivs i Danmark, Sverige och Norge. Vårt sortiment har utvecklats kraftigt och 
täcker nästan allt inom avfallshantering: Komprimatorer – Neddelare – Balpressar – Kärlvändare – 
Omlastningsstationer – Tvättanläggningar – Schaktsystem m.m.

Vår viktigaste partner och leverantör av komprimatorer i mer än 25 år är företaget Husmann Umwelt-
Technik GmbH från Tyskland. 

Husmann Umwelt-Technik GmbH är Europas största tillverkare av denna utrustning, med en 
tillverkning på mer än 3 000 enheter per år. De är kända för sin mycket höga kvalitet. 

Utöver detta säljer Varig även balpressar från de tyska bolagen EP och DIXI, tvättanläggningar från 
Feistmantl, neddelare från Erdwich och schaktsystem från Stansz. 
 
Köp, leasa eller hyr maskiner för just dina behov:
Varig Teknik & Miljö erbjuder olika typer av finansiering. Vare sig det är nytt eller begagnat så har vi 
lösningen.

Service:
Varig Teknik & Miljö har en egen serviceavdelning med rikstäckande service och vi erbjuder lagstadgade 
säkerhetskontroller, allmänna servicekontroller och tecknar gärna ett allrisk-serviceavtal eller varför inte 
teckna livstids garanti. 

www.varigteknik.se               
info@varigteknik.se                 
Telefon: 0771 886 835



3

In
ne

hå
llMobila komprimatorer	 4 - 15

Skruvkomprimatorer	 16 - 19

Stationär anläggning	 20 - 25

Containrar för stationär anläggning 	 26 - 27

Rullkomprimatorer	 28 - 29

Omlastningsstationer	 30 - 32

Rangersystem	 33

Tvättanläggningar	 34 - 35

Kärlvändare 	 36

Neddelare 	 37

Balpressar	 38 - 39

Horisontella balpressar/kanalpressar 	 40 - 41

Varig-Online (Vägningssystem)	 42

Schaktsystem 	  43

Behållare	 44

Tillbehör	 45

Service / Verkstad / Lager	 46 - 47



4

M
ob

il 
ko

m
pr

im
at

or

En mobil komprimator från Varig Teknik & Miljö AB 
används för dagligt omhändertagande av avfall.

Med hjälp av våra stora standardprogram, som 
även innefattar GSM-nivågivare och vägningssys-
tem, har vi möjlighet att leverera en lösning som 
är anpassad efter dina behov och avfallsmängder 
samt de fysiska förutsättningarna på platsen. Det 
gör att avfallslogistiken ligger inom fasta, mätbara 
ramar.

Mobila komprimatorer passar för wellpapp, 
plast, blandat brännbart m.m. De utmärker sig 
genom den robusta och servicevänliga konstruktio-
nen, samt den enkla hanteringen vid användning-
en. 

De balkfria sidorna på containern bidrar till att 
säkerställa en högre komprimering av avfallet, så 
att den kan fyllas maximalt, vilket gör att man kan 
minska transportkostnaderna. 
Samtidigt underlättar det arbetet 
vid tömningen av containern 
betydligt. 

Maskinen är perfekt för alla 
stora och mellanstora verksam-
heter, återvinningsstationer, 
sjukhus och andra ställen där 
man hanterar stora mängder 
avfall.  

Alla maskiner finns med både 
34 och 40 tons presstryck, vilket 

Mobil komprimator SPB 20 SEL-E. Mobil komprimator SPB 20 SEL–E med lift.

Mobil komprimator SPB 20 SW-E. Mobil komprimator SPB 22 SEL-E

gör det möjligt att optimera transporterna i förhål-
lande till avfallsmängden.

De mobila komprimatorerna levereras i valfri 
RAL-färg och vi applicerar gärna text eller folielös-
ningar på sidan av komprimatorerna
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SPB  AN –ES
Denna komprimator är lösningen om det finns ont om utrymme.
Denna modell är designad för både papp- och hushållsavfall. Det är möjligt 
att montera kärlvändare framtill eller på vänster eller höger sida av pressde-
len.

Mobil komprimator  
SPB  AN –W-ES
Lösningen när utrymmet är begränsat.
Särskilt lämplig för vått avfall med självrengörande pendelpressplatta.
En mobil komprimator för vått avfall är anpassad för alla former av fuktigt 
och vått avfall, inklusive organiskt avfall såsom frukt och grönsaker eller 
andra typer av avfall med högt vätskeinnehåll.

Mobil komprimator  
SPB  SEN-E 
(normal påfyllning)
Denna modell är designad för både wellpapp, brännbart och även hushålls-
avfall. Det är möjligt att montera kärlvändare framtill eller på vänster eller 
höger sida av pressdelen.

Mobil komprimator  
SPB  SEL-E 
(lång påfyllning)
Denna modell är särskilt lämplig för att bortskaffa stor wellpapp och stort 
brännbart. Det är möjligt att montera kärlvändare framtill eller på vänster 
eller höger sida av pressdelen.

Mobil komprimator 
SPB  SW-E 
(Pendelpressplatta)
Särskilt lämplig för vått avfall med självrengörande pendelpressplatta.
En mobil komprimator för vått avfall är anpassad för alla former av fuktigt 
och vått avfall, inklusive organiskt avfall såsom frukt och grönsaker eller 
andra typer av avfall med högt vätskeinnehåll.

Tekniska 
data
 

 

Mobil komprimator

SPB AN-SE

Mobil komprimator 
Med självrengö-
rande pendel-
pressplatta

SPB AN-SW-SE

Mobil komprimator 
med normalt/stort 
ikast

SPB SEN-E

Mobil komprimator 
med extra stort 
ikast

SPB SEL-E

Mobil komprimator 
med självrengö-
rande pendel-
pressplatta

SPB SW-E

Storlek Från 8 m³ – 15 m³ Från 8 m³ – 15 m³ Från 12 m³ - 24 m³ Från 12 m³ - 24 m³ Från 16 m³ - 24 m³

Motor (kW) 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5

Längd mm 4 080 – 6 030 4 045 – 5 995 4 660 – 7 230 5 085 – 7 655 5 560 – 7 230

Bredd 2 020 2 020 2 550 2 550 2 550

Presskraft/
ton

340 KN/34 310 KN/31 340 KN/34 340 KN/34 310 KN/31

Volym per 
slag (m³)

1,1 0,55 1,14 1,7 0,74

Ikast netto 
vid ram

910 x 1 495 – 960 x 1 860 1 500 x 1 860 –

Ikast uppe 1 150 x 1 495 1 000 x 1 340 1 470 x 1 860 1 860 x 1 860 1 000 x 1 800

Cykeltid 
(sek.)

36 29 42 59 29
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Utrustning

Behållaren är tillverkad i robust St 
396 hårt stål med en tjocklek på 4 
mm hela vägen runt.

8-punkts centrallåsning – säker- 
ställer vattentät stängning.

Press-slädens stämpel kommer 
långt in i containern
(över 400 mm).

Botten är förstärkt hela vägen med 
både längs- och tvärgående profiler.

Skyddsplåtarna är förstärkta nerifrån med profiler 
och utrustade med en fräst avstrykningskant, vilket 
ger bättre avstrykning vid press-släden.

Press-släden kan 
justeras med 
justerskruvar.

Press-slädens botten har 
en slitstark platta med en 
tjocklek på 8 mm.

Påfyllningshöjd 
från 1 200 mm.

Krok lyftbar 

Stor service-
lucka med 
lagstadgad 
säkerhets- 
brytare

Varig-aggregat
inkl. programvarumodul med bl.a.  
GSM-nivågivare
Containernivågivare    75 %/100 %
Nyckelbrytare
Fasvändare
Valfri stopposition på pressplattan
Betjäning höger/vänster
16A CEE-stickkontakt
Skyddskåpa mot mekanisk skada.

Öppen/stängd 
mekanism 
2 500 mm från 
bakkanten.

Säkerhetskrok
Bakdörr med  
sidogångjärn 
eller topp-
gångjärn.
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Mobil komprimator SPB 22 SEN-E med utvinklat ikast

Extrautrustning
Till våra komprimatorer finns en rad extrautrustning som monteras på anläggningen efter önskemål. 
Detta beror på avfallstyp, och var anläggningen är placerad.

Rullgardin,                
Låg påfyllning 1 200 mm.

Körplatta med styrskenor och stopp – sä-
kerställer en korrekt placering av kompri-
matorn och skonar underlaget.

Styrskena med stopp, som säkerställer 
en korrekt placering och skonar 
underlaget.

Vägganslutning. Lyftbara 
transportkrokar bak o fram

Skrapskena.

Mothållare.

Kärlvändare – frontmonterad, kan också 
monteras i högra/vänstra sidan.

Infällbar krok.
 

Höga sidor. Polyamidhjul.
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Kombi-komprimator

Tekniska data

Volym lilla kammaren 6 – 11 m³ Volym stora kammaren 9 – 14 m³

Påfyllningsbredd lilla kammaren 740 mm Påfyllningsbredd stora kammaren 1 120 mm

Volym per stämpelslag, lilla kammaren 0,46 m³ Volym per stämpelslag, stora kammaren 0,67 m³

Totalvolym 20 m³ Totallängd 6 540 mm

Motor 5,5 kW Totalbredd 2 550 mm

Presskraft 340 kN Totalhöjd 2 580 mm

Påfyllningshöjd 1 380 mm

Denna komprimator tillhandahåller en flexibel 
lösning.

Den kan både användas som ramplösning och 
som allmän komprimator med införsel framifrån. 
Med införsel framifrån finns dessutom den för-

delen av komprimeringsöppningen är övertäckt, 
vilket medför att det inte lika lätt kommer in vatten 
i containern.

Grunden för denna komprimator är vår välkända 
SPB SEN/SEL-serie.

Tvåkammar-komprimator
Hantering av två fraktioner i en 
komprimator – denna modell har 
självjusterande mittvägg som anpassar 
sig efter mängden avfall, vilket ger 
bättre fyllningsgrad än allmänna 
lösningar.
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Komprimator - förstärkt version

Denna mobila komprimator är särskilt utformad för 
komprimering av stort avfall, såsom engångspallar, 
möbler, madrasser och mattor.

Denna komprimator har samma fördelar som 
våra allmänna mobila komprimatorer, men har 
en extremt robust konstruktion på grund av den 
ökade materialstyrkan och tillbehören, vilka är 

särskilt lämpliga för att komprimera fraktionen stort 
brännbart.

Till maskinen finns en rad extrautrustning som 
monteras efter önskemål. Detta beror på avfallstyp, 
och var anläggningen är placerad.

Motor 5,5 kW

Presskraft 340 kN / 34 t

Volym per slag 1,7 m³

Volym per timme Teor. 104 m³

Cykeltid 59 sek.

Påfyllning upptill 1 860 x 1 860 mm

Nettoikast vid ram 1 500 x 1 860

Påfyllningshöjd 1 460 mm

SPB SM finns också med låg påfyllning, 1.200 mm.

SPB SM har som extrautrustning en förpressplatta.

Modell SPB SM 18 SEL SPB SM 20 SEL SPB SM 22 SEL

Innehåll (m³) 18 20 22

Längd (mm) 6 360 6 760 7 160

Bredd (mm) 2 550 2 550 2 550

Höjd (mm) 2 580 2 580 2 580
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Bio - Slurrymator®

Soldriven komprimator 14 m3

Längd 5 750 mm

Bredd 2 300 mm

Höjd 2 330 mm

Truminkast diameter 475 mm

Trummans volym 130 dm3

Pressens cykeltid 36 sek.

Bullernivå <78 dB

Nyttolast (upp till) 5,6 t

Solpaneler 6 st.

Total effekt solpaneler 260 W

Mobil komprimator med miljöprofil
Solljuset är strömkällan till den soldrivna kompri-
matorn. Gratisenergin fångas upp av monokris-
tallina solcellspaneler och lagras i det inbyggda 
batteriet. Således kan den soldrivna avfallspressen 
köra oberoende av elnätet.

 

Slurrymator® kan separera, organiskt material från 
brännbart material. Nu kan man kasta emballerat/
rent organiskt material, såsom livsmedel, blandat 
med brännbart material i samma enhet/kompri-
mator och få materialet uppdelat i en vätska som 
består av organiska partiklar, som vi kallar slurry, 
och en torr del som går tillbaka till förbränning.
Slurrymator® sorterar varje material för sig och den 
inbyggda tank som innehåller vätskan kan anting-
en tömmas av en slamsugare eller i samband med 

att komprimatorn töms för den torra fraktionen.
Systemet är vattentätt, vilket innebär att vätskan 
inte kan strömma ut från pressdelen eller contai-
nerdelen.
Slurrymator® är ideal för stormarknader, storkök, 
hotell, sjukhus, slaktindustrier, mejerier samt pro-
ducenter och grossister inom livsmedelsindustrin.

Solar Pack
Komprimatorer som drivs av solenergi

Det är en ekologisk och fullständigt CO2-neu-
tral lösning för en liten maskin på ställen där det 
uppstår stora mängder avfall: festivaler, hamnar, 
parkeringsplatser, campingplatser, stränder, utställ-
ningar, marknader och shoppingområden.
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SPB med pendeltak

Fast monterade kärlvändarlösningar till mobila komprimatorer
Som framgår av bilderna kan kärlvändaren monteras 
både i fronten och på sidorna – det gör lösningen 
mycket flexibel. Med dessa lösningar sparas det 
både plats och tid.
Fler kärlvändarlösningar finns på sidan 36.

Varig har möjlighet att leverera kärlvändare som är 
anpassade efter det aktuella behovet. Med hydrau-
lisk kamlåsning kan man tömma behållare från 
240 l  upp till 1 100 l med samma kärlvändare.

Mobil komprimator med pendeltak
Ibland kan det vara nödvändigt att ha pendeltak 
på komprimatorer som ska hantera mycket ex-
panderande material. Pendeltaket kan öppnas så 

att trycket avlägsnas från innehållet, vilket gör det 
möjligt att tömma utan att materialet kilar fast.

SPB med integrerad kärlvändare
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En krankomprimator från Varig Teknik & Miljö 
optimerar tömningen av nedgrävda avfallssystem – 
standardmodellen på bilden rymmer innehållet i ca 
50 system eller ca 10 ton, beroende på hur avfallet 
är sammansatt. 

Den utmärker sig genom den robusta och servi-
cevänliga konstruktionen, samt den enkla hante-
ringen. Som man kan se på bilden kan man med 
borstlösningen säkra en god täthet omkring kranen 
vid transport.

De balkfria sidorna på containern bidrar till att 

Container som är specialdesignad för att hantera 
transport av konfidentiellt material.

Denna anläggning är med sin tillslutna container 
och stängda liftpåfyllning konstruerad för att hante-
ra konfidentiellt material, som kunden samlar upp i 
datasäkra behållare från 240 l till 660 l.

Vid tömning sker ingen kontakt med materialet 
– allt material går direkt från behållaren till contai-

Krankomprimator

Container för konfidentiellt material

nern. När containern är full sker tömning direkt i 
förbränningsanläggningens avfallsschakt – därige-
nom kan man säkerställa hanteringen av konfiden-
tiellt material.

Denna lösning kan anpassas efter olika behov 
och storlek på lastbilen – hos Varig Teknik & Miljö 
har vi stor erfarenhet av speciallösningar. Kom ihåg 
att de mobila komprimatorerna levereras i valfri 
RAL-färg.

säkerställa en högre komprimering av avfallet, så 
att den kan fyllas maximalt, vilket gör att man kan 
minska transportkostnaderna. Samtidigt under-
lättar det arbetet vid tömningen av containern 
betydligt.

Till anläggningen finns en rad extrautrustning 
som monteras efter önskemål. Vi kan erbjuda en 
helt skräddarsydd lösning.

Vi applicerar även gärna text eller folielösningar 
på sidan av komprimatorerna, om man skulle ha 
ett bra budskap eller bara vill profilera sig.
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Insamlingskomprimator

En insamlingskomprimator från Varig Teknik & Mil-
jö kombinerar tömning av nedgrävda avfallssystem 
och tömning av behållare.

Den utmärker sig genom den robusta och 
servicevänliga konstruktionen, samt den enkla 
hanteringen. 

De balkfria sidorna på containern bidrar till att 

säkerställa en högre komprimering av avfallet, så 
att den kan fyllas maximalt, vilket gör att man kan 
minska transportkostnaderna. Samtidigt under-
lättar det arbetet vid tömningen av containern 
betydligt.

Till anläggningen finns en rad extrautrustning 
som monteras efter önskemål. Vi kan erbjuda en 
helt skräddarsydd lösning.
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Insamlingscontainer

En insamlingscontainer för hantering av ej kompri-
merbara material - kombinerar tömning  
av nedgrävda avfallssystem och tömning av behål-
lare.

Den utmärker sig genom den robusta och 

Lift i arbetsställning Lift i transportställning
Luckor öppna för kranarbete

servicevänliga konstruktionen, samt den enkla 
hanteringen. 

Vi har möjlighet att leverera denna containerlös-
ning i olika storlekar och med olika anordningar.
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Mobil komprimator med lastbehållare

Hur ser man på återvinningscentralen till att åter-
vinningsbara produkter inte hamnar i avfallet som 
ska förbrännas? Ett sätt är att använda lastbehålla-
ren som en sorteringsplats – här finns möjlighet att 
inspektera och godkänna innan avfallet försvinner 
in i komprimatorn: allt som hör till andra segment 
kan lätt avlägsnas från lastbehållaren och placeras 
på rätt plats.

Erfarenheten visar också att användare är mer 

måna om att sortera korrekt när det finns ett god-
kännande att förhålla sig till.

Lastbehållaren finns i olika utformningar och 
storlekar upp till 3,5 m³

Denna försortering/detta godkännande kan också 
användas i samband med några av våra liftlösning-
ar. Dessa finns på sidan 36 i denna katalog.
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Skruvkomprimator HSP 2

Skruvkomprimator CLS-HSP2 sköter ekonomiskt 
bortskaffande av avfall, även då det är ont om 
utrymme, t.ex. i parkeringshus, källarrum eller vid 
användning under golvet. 

På dessa svårtillgängliga ställen drar man nytta av 
fördelarna hos en effektiv komprimeringsteknik, 
som ger en påfyllningsmängd på ca 1,5 t.

Som extrautrustning finns det möjlighet att ha en 
liftanordning för tömning av 140-/240-liters avfalls-
behållare.

Den kompakta och tystgående komprimatorn 
använder den beprövade tekniken hos Husmanns 
skruvkomprimatorer och passar framför allt för 
komprimering av askar/pappkartonger, folie, frukt-
lådor och hushållsavfall.

Volym 2 m3

Motor 4 kW

Säkring 16 A

Påfyllningsöppning
(upptill)

800 x 1 136 mm

Påfyllningshöjd 1 200 mm

Totallängd 2 517 mm

Totalhöjd 1 735 mm

Totalbredd 1 570 mm

Totalvikt 1 500 kg
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Skruvkomprimator HSP 2 – stor kapacitet på litet utrymme

Från 20 kärl till 1 komprimator
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Skruvkomprimator HSP-E är särskilt lämplig för 
komprimering av kartong, plastfolie, fruktlådor och 
restavfall. Skruvkomprimatorn kännetecknas av sin 
robusthet, slitstyrka och den låga bullernivån. 

Skruvkomprimatorer kan levereras både som 
mobil komprimator och som stationär komprima-
tor.

Maskinen är med sin mycket stora påfyllnings- 
öppning användarvänlig och behöver inte så 
mycket plats. Samtidigt är den pålitlig och mycket 
ekonomisk. 

•	 Det korta avståndet mellan skruvaxeln och huset förhindrar ansamling av expanderat material

•	 Den främre delen av skruvaxeln är förstärkt så att inget slitage uppstår

•	 Skruvaxelns roterande rörelse möjliggör kontinuerlig påfyllning

•	 På grund av skruvaxelns överdimensionerade lager uppnås en lång livslängd

•	 Komprimatorn är som standard utrustad med autotimer, 100 % fullnivågivare, automatisk backning, 
standardtratt, lampindikering "Container på" och centralsmörjning.

Stationär anläggning skruvkomprimator HSP –EL-V med container PM 30-E.

Den långsamkörande koniska skruvaxeln fångar 
det tillförda materialet och pressar därefter ut det i 
den tillkopplade containern. 

Genom finfördelningen och den höga ytbelast-
ningen uppnås en extremt hög komprimeringsgrad 
och således också en maximal påfyllningsvikt i 
containern.

När containern är maximalt fylld ger nivågivaren 
en signal och containern kan bytas ut mot en ny. 
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Matare/neddelare till komprimatorer

Många komprimatorer har problem att hantera sto-
ra mängder stor papp och wellpapp som kommer 
kontinuerligt - lösningen kan vara en matare som 
för fram wellpappen till skruvaxeln.

Ett annat alternativ är en neddelare där knivsetet 
skär wellpappen i mindre delar, varefter den rör sig 
smidigt genom skruven och man dessutom uppnår 
en högre komprimeringsgrad i och med de mindre 
bitarna.

Neddelarlösningen kan användas i mobila kom-
primatorer, stationära komprimatoranläggningar, 
skruvkomprimatorer och automatiska balpressare.
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En stationär avfallshanteringsanläggning från Varig 
Teknik & Miljö består av en separat pressenhet och 
container.

Pressenheten och containern är samman-
kopplade i användarsituationen. Vid tömning körs 
endast containern iväg.

Avfallet fylls på i pressenheten via tratt, kärlvän-
dare, luftburet system eller liknande. Presstämpeln 
kan aktiveras automatiskt efter inställd avfallsnivå 
(fotocell start).

När containern är 100 % full stänger pressenhe-
ten automatiskt till containern och containern kan 
härefter frånkopplas och köras till tömning.

 När containern kommer tom tillbaka monteras 
den på pressenheten och det ges en signal för det-

Stationär anläggning ST SEL med Container PM 30-E.

ta på kontrollpanelen på pressenheten. Pressenhe-
ten kommer härefter automatiskt sammankoppla 
de två enheterna och sätta igång pressprocessen.
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Teknik & Miljö AB finns i flera storlekar, beroende 
på typ av och volym på avfallet som ska behand-
las. 

Dessutom kännetecknas de kortbyggda statio-
nära anläggningarna av sitt höga presstryck och 
av den servicevänliga konstruktionen som kräver 
minimalt underhåll.

Anläggningen kan även levereras i kombination 
med särskilda presscontainrar med hydraulisk 
dörrstängningsfunktion.

Till anläggningen finns en rad extrautrustning 
som monteras efter önskemål och som underlättar 
den enskilde användarens hantering av maskinen.

STANDARDUTRUSTNING
El - 380 volt 25 amp 
Fullnivågivare 
Synlig tryckmanometer
Manuell tillkoppling
Stängning med spärrhandtag
Inbyggd hydraulikanläggning
Justerbar press-släde
Sandblästrad, grundmålad
Fritt färgval efter RAL-kod
Stängning av container med insticksrör

PRESSCONTAINER
Storlek efter önskemål
(Se sidan 26)

EXTRAUTRUSTNING
Tratt
Höga sidor
Kärlvändare
Lucka
Automatisk till- och frånkoppling 
av containern
Giljotinstängning

Detta är bara ett litet urval av 
extrautrustning till ST-anläggningen.

Stationär anläggning ST SEL TS
(Papperskomprimator med neddelare).

Stationär anläggning ST SEL TS.

Tekniska data ST-AN ST-SEN ST-SEL KMP 100 ST-SEL TS

STANDARD Giljotinstängning

Motor 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 – 7,5

Totallängd (mm) 1 515 1 845 2 245 2 595 2 860

ikaststorlek 918 x 1 500 962 x 1 860 1 510 x 1 860 1 224 x 1 270 1 480 x 1 860

Slaglängd pressram (mm) 1 120 1 370 1 920 1 582 2 300

Stämpelhöjd (mm) 765 600 600 600 600

Volym per slag (m³) 1,0 1,14 1,7 1,0 1,7

Cykeltid (sek.) 36 43 59 59 30 – 45

Presskraft KN/ton 340/34 340/34 340/34 340/34 340/34 - 500/50

Volym per timme (m³) 97 82 90 53 94

Mobil komprimator SPB 12 AN-ES och 
Stationär anläggning ST SEL.
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Ramplösning med stationär kärlvändare. Ramplösning med avläsningstratt.

Särskild liftlösning för tömning av vippcontainer.

Stängning med rör och presenning. Giljotinstängning.

Manuell tillslutning av container. Hydraulisk tillslutning av container. Automatisk hydraulisk till- och frånkoppling 
av container.
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Stationär anläggning ST SEL TS med giljotinstängning och sidoväggstratt.

Stationär anläggning ST SEL TS med giljotinstängning och påfyllning från ramp.
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De stationära anläggningarna från 
Varig Teknik & Miljö AB kännetecknas 
genom sin enastående teknik, långa 
livslängd och servicevänliga utform-
ning. Anläggningen finns i flera storle-
kar, beroende på typ av och volym på 
avfallet som ska reduceras. 

Då maskinen har ett högt presstryck 
kan den utföra en stor volymreduktion 
av ett givet material.

Komprimatorn kan kombineras med 
containrar till alla gängse avfallshante-
ringssystem.

Förbindelsen mellan komprimatorn 
och containern sker genom ett myck-
et enkelt tillkopplingssystem. Det är 
smidigt att använda och kräver mycket 
lite underhåll.

Till anläggningen finns en rad extra- 
utrustning som kan underlätta arbetet 
med maskinen. Detta beror återigen 
på typen av avfall och var maskinen är 
placerad. Anläggningen anpassas all-
tid efter det enskilda företagets behov. 
Det används för större avfallsmängder 
och är därför perfekt för bl.a. produk-
tionsverksamheter.

Stationär anläggning MP 2500 med lastbehållare och förkammarpressplatta.

Stationär anläggning MP - påfyllning från ramp.

Stationär anläggning MP - påfyllning med transportband.
Automatiskt containerbyte med rangersystem.
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Tekniska data MP 800 MP 1000 MP 1600 MP 2500 MP 1000 TS MP 1600 TS MP 2500 TS

STANDARD
Giljotin-
stängning

Giljotin-
stängning

Giljotin-
stängning

Motor 7,5 7,5 11 11/15* 7,5 11/15* 15

Totallängd (mm) 2 830 3 480 4 715 5 610 3 860 5 475 5 790

Fri påfyllning
900 x
1 410

1 200 x
1 410

1 410 x
1 800

1 900 x
2 200

1 200 x 1 
410

1 410 x 1 
800

2 080 x 1 
900

Stämpelslaglängd 
(mm)

1 200 1 500 2 100 2 500 1 800 2 500 2 940

Stämpelhöjd (mm) 600 600 600 600 600 600 600

Volym per slag (m³) 0,8 1,0 1,6 2,5 1,0 1,6 2,4

Cykeltid (sek.) 41 28 28 33/24* 34 33/25* 29

Presskraft KN/ton 300/30 300/30 300/30 300/30 300/30 300/30 300/30

Volym per timme
(m³)

70 130 211 276/374* 108 173/229*˟ 295

Stationär anläggning modell MP - påfyllning via specialtratt som är dimensionerad för 
att innehålla restproduktion under containerbyte.

Stationär anläggning modell MP - med kärlvändare för 
1 100 l-behållare.

Stationär anläggning modell MP - med vändare för 
palltömning.
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Container för användning på stationär anläggning 
- både MP-anläggning och ST-anläggning. Con-
tainern kan levereras med giljotinstängning eller 
med en lösning där öppningen täcks över med en 
presenning. 

Våra containrar är utförda i en ytterst stabil 

konstruktion som säkerställer att containern får 
en lång livslängd, även under långvarig och hård 
belastning. Vidare har containern en smidig 
tömningsprocess. PM-containern passar för alla 
stationära presstyper. Containern levereras i flera 
storlekar och det finns ett stort urval av tillbehör.

Container med presenning. Container med pendeltak.

Container med giljotinstängning.

Modell Innehåll Längd (mm) Bredd (mm) Höjd (mm)

PM 20 20 m3 4 610 2 395 2 580

PM 24 24 m3 5 450 2 395 2 580

PM 26 26 m3 5 710 2 395 2 580

PM 28 28 m3 6 160 2 395 2 580

PM 30 30 m3 6 610 2 395 2 580

PM 32 32 m³ 6 910 2 395 2 580
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PM Slaggcontainer.

PM för skruvkomprimator.

60 m3 HPA-container med separat hydraulisk utpressarsystem
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Rullkomprimator GiGANT GT 1750 från Varig 
Teknik & Miljö är utmärkt för att komprimera större 
mängder voluminöst avfall i öppna containers.

Kompaktorn är en effektiv, specialdesignad maskin 
för komprimering och neddelning av material i 
öppna containrar. Containern kan därmed rymma 
upp till 5 gånger så mycket, då containern utnytt-
jas fullt ut, och det därmed blir färre tömningar.

Komprimatorn kan justeras så att den passar till en 
standardcontainer upp till 7 meter. Därigenom kan 
man undgå skador som uppstår vid komprimering 
med traktorgrävare eller hjullastare. Kontinuerlig 
jämförelse har visat att komprimerare är upp till 
50% effektivare än att använda traktorgrävare.

Med komprimatorn är komprimeringen mer miljö-
vänlig, då maskinen kan ställas in så att den körs 
med ström. Detta rekommenderas när material 
som pallar, trälådor, möbler, burkar, grovsopor 
och andra lätta metallmaterial ska bearbetas av 
den rullande valsen som krossar och komprimerar 
dem. 
Komprimeringscykeln sker automatiskt och den 
inbyggda automatiken säkrar en optimal kompri-
mering.

Rullkomprimator GiGANT GT 1750 utmärker sig 
genom den robusta och servicevänliga konstruktio-
nen, samt den mycket enkla hanteringen.

Lastväxlarversion Rullkomprimator GiGANT GT-TM 1750. Räls Rullkomprimator GiGANT GT–T 1750.

Stationär Rullkomprimator GiGANT GT 1750.
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Rullkomprimatorn kan levereras i fyra versioner

Förarhytt  GiGANT GT–M 1750.Mobil rullkomprimator GiGANT GT-M 1750.

Container Fraktion med Gigant GT 1750 Utan Gigant GT 1750
35 m3 Papp B19 7 000 kg 1 500 kg

35 m3 Pallar 8 000 kg 2 500 kg

35 m3 Fruktlådor 8 000 kg 3 300 kg

30 m3 Trälådor 7 800 kg 1 500 kg

36 m3 Stort brännbart 5 250 kg 1 200 kg

35 m3 Blandat papper 10 000 kg 3 500 kg

35 m3 Restavfall 5 500 kg 1 800 kg

30 m3 Kylskåp 9 000 kg 2 000 kg

33 m3 Burkar 9 000 kg 3 000 kg

35 m3 Tunnor 30–200 liter 7 500 kg 2 000 kg

Stationär version  används vanligen på mindre 
återvinningsstationer och verksamheter med en 
avfallstyp som kräver volymreduktion.
Den mobila versionen används vanligen där man 
har stora behov och där flexibilitet är nyckelordet – 
maskinen är smidig att flytta runt, går på diesel och 
kan som tillval fås med elaggregat. Uppvärmning i 
kabinen och LED-strålkastare kan också väljas till.

Rälsversionen levereras till återvinningsplatser 
med begränsat utrymme. Här kan en kompri-
mator på skenor användas till en rad containrar, 
vilket säkerställer en optimal användning av 
området.
Lastväxlarversionen gör kompaktorn mobil 
genom möjligheten att transportera runt den på 
en vanlig lastbil med flak – kan användas till att 
utföra komprimering på flera platser.
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Varig Teknik & Miljö har stor erfarenhet av att upp-
rätta omlastningsstationer, och vi kan därför erbju-
da en lösning som passar dina behov. Vi bedömer 
ert kapacitetsbehov, antalet avläsningsplatser och 
behovet av en förkomprimering som kommer att 
öka kapaciteten.

Det är även möjligt att etablera en anläggning 
med flera containrar som kan bytas ut. Omlast-
ningsstationen gör att man kan minska transport-
kostnaderna, då insamlingsvagnarna får ett kortare 
avstånd till tömningsställena. Det innebär samtidigt 
en tidsbesparing för chaufförerna.  

På omlastningsstationerna hanteras både 
hushållsavfall och diverse industriavfall. Kompri-
meringen av avfallet innebär bl.a. att man kan 
transportera så mycket som möjligt åt gången till 
förbränning. 

Vid en omlastningsstation används vanligen en 
MP-anläggning och tillhörande presscontainrar 
- alla gängse återvinningssystem Både MP-an-
läggningen och containern finns i olika storlekar, 
beroende på typ av och volym på det avfall som 
ska behandlas. 

Tillkopplingen mellan anläggningen och press-
containern sker genom ett enkelt giljotinsystem, 
som är smidigt att hantera och som säkerställer att 
containern kan tömmas utan spill.

MP 6070 Omlastningsstation.
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MP 2500 Omlastningsstation. MP 3000 Omlastningsstation.

MP 4050 Omlastningsstation levererad 2018.

MP 3000 Bio/omlastningsstation för hushållsavfall. MP 2500 Omlastningsstation. MP 4050 Omlastningsstation.
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Varig Teknik & Miljö AB har tillsammans med Hus-
mann möjlighet att bygga kundanpassade omlast-
ningsstationer – bilderna visar en installation som 
levererades 2018.

Möjligheterna med Husmanns utbud av trattar, 
behållare, stationära komprimatorer, rangersystem, 
containrar och vägningssystem ger en unik möj-
lighet att anpassa lösningen efter specifika krav 
– modellen på bilden är en lösning där man lastar 
om bioavfall och 3 andra fraktioner. 

Med erfarenhet från ett stort antal levererade 
lösningar säkerställer samarbetet med Varig Teknik 
& Miljö AB att projektet går som på räls. 

Du är alltid välkommen att kontakta oss om du 
vill få en visning av befintliga system – här kan du 
själv se att lösningarna från Husmann och Varig 
Teknik & Miljö är i en egen klass när det gäller 
omlastningsutrustning.
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Avfallslösning på räls
Avfallslogistik - med ett rangersystem från Varig 
Teknik & Miljö får du ordning på avfallet, om det 
finns begränsningar rörande plats eller logistik.

Med Varigs rangersystem kan enskilda eller flera 
behållare, containrar, stationära pressar eller andra 
anläggningar flyttas i flera riktningar.

Vi har stor erfarenhet av att upprätta ranger-

Varianter/möjligheter
•	Tvärrangersystem till en, två eller flera containrar
•	Längsgående rangersystem
•	Elektromotorisk drivning, hydrauliskt styrbar
•	Transportvagn med draganordning och 

svängskiva till container
•	Mobilt liftbord 
•	Lift-rangervagn med inbyggt hydraulikaggregat 
•	Kvadratiskt rangersystem bestående av liftvagn 

och U-rangervagn
•	Rangersystem fastmonterat på komprimator
•	Rullbana med och utan drivsystem
•	Containerstation
•	Tvär- och längsgående rangersystem i ett 

system.

Standardtillbehör
•	Skenor
•	Mekaniskt ändstopp
•	Bromsmotor per vagn
•	Axel med hjullager 
•	Integrerade styrskenor för från- och tillkoppling 

av container.

Tillbehör
•	Automatisk kabeltrumma
•	Svängkrans, manuell eller hydraulisk
•	Styrskenor monterade på fast underlag eller 

gjutna
•	Säkerhetsbom
•	Säkring av skenvagn med säkerhetsljusbom
•	Positionsmeddelanden i skenvagnen
•	Digitalanläggning monterade i rangervagnar
•	Helautomatisk styrning via PLC.

system och vi kan därför erbjuda en lösning som 
passar dina behov.

Alla containertyper, från 1,1 m³ till 60 m³, kan 
användas till våra rangersystem.

Tack vare flera års erfarenhet och utveckling av 
nya idéer har Varigs rangersystem hög funktionali-
tet och är driftsäkert och robust.

Rangersystem ombord på ett fartyg.
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behållare för uppsamling av olika avfallsfraktioner.

I samband med detta ökar behovet av en effektiv och tidsbesparande  
rengöring av dessa behållare.

Hos Varig Teknik & Miljö AB kan vi leverera tvättlösningar som sträck-
er sig från enkla anläggningar till helautomatiska tvättanläggningar med 
stor kapacitet.

Nedan ges exempel på några av de lösningar vi erbjuder.

BWA Economy
•	Rengöring av behållare på upp till 360 liter
•	Invändig rengöring med högtrycksspruthuvud
•	Manuell, utvändig rengöring
•	Filterkorg för grovt avfall
•	Manuell vippanordning.

BWA Compact
•	Rengöring av antingen två behållare upp till 360 liter 

eller en behållare från 660 till 1 100 liter
•	Invändig rengöring med högtrycksspruthuvud
•	Manuell, utvändig rengöring
•	Filterkorg för grovt avfall
•	Hydraulisk vippanordning.

BWK 1300 small
•	Rengöring av antingen två behållare upp till 360 

liter eller en behållare från 660 till 1 100 liter
•	Invändig och utvändig rengöring med tredimen-

sionella spruthuvuden
•	Kan utrustas individuellt med vattenåtervinning, 

desinfektion, rengöringsmedel och automatisk 
uttömning av fast material

•	Särskild lift-/vippanordning
•	Automatisk, snabbkörande lucka
•	Behållarrotation under rengöringsprocessen.

BWK 1300
•	Rengöring av antingen två behållare upp till 360 

liter eller en behållare från 660 till 1 100 liter
•	Invändig och utvändig rengöring med tredimen-

sionella spruthuvuden
•	Kan utrustas individuellt med vattenåtervinning, 

desinfektion, rengöringsmedel och automatisk 
uttömning av fast material

•	Särskild lift-/vippanordning
•	Automatisk, snabbkörande lucka
•	Behållarrotation under rengöringsprocessen.

Beställ broschyr 
på www.varig.se
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MRA 1300 Mobil tvättanläggning med 
kapacitet att tvätta upp till 400 st. 
240 l-behållare per dag.
•	Rengöring av antingen två behållare upp till 360 liter 

eller en behållare från 660 till 1 100 liter
•	Invändig och utvändig rengöring med 

tredimensionella spruthuvuden
•	Kan utrustas individuellt med vattenåtervinning, 

desinfektion, rengöringsmedel och automatisk 
uttömning av fast material

•	Särskild lift-/vippanordning
•	Automatisk, snabbkörande lucka
•	Behållarrotation under rengöringsprocessen.

Lådtvättare Varig Compact 200
•	Helautomatisk tvättanläggning för rengöring av 

miljölådor
•	Kapacitet 50-300 lådor/timme
•	Variabel hastighet
•	Inbyggt transportsystem
•	Tvättens topp kan lyftas av för snabb åtkomst 
•	Vattenbesparande recirkulerande system med 

filtrering
•	Färskvattensköljning
•	Kan hantera miljölådor av olika storlekar
•	HMI-panel för betjäning av maskinen
•	Automatisk vattenpåfyllning samt integrerat 

värmesystem
•	Plug and Play-installation
•	Rostfri konstruktion.

DWA 500
•	Helautomatisk tvättcykel- eller 

genomflödesanläggning för rengöring av enskilda 
behållare eller standardbehållare upp till 240 l

•	Pumpsystem i hög- eller lågtrycksutförande, beroende 
på hur smutsiga behållarna är

•	Rengöring invändigt, utvändigt samt i luckan och 
under botten

•	Tvättkabiner med eller utan slussdörr efter eget val
•	Hög effektivitet med jämn rengöringskvalitet
•	Programmets varaktighet kan väljas fritt
•	Som standard utrustad med modem för underhåll via 

fjärrstyrning
•	Återvinningssystem anpassat för 

användningsändamål.
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Kärlvändare med gaffelfickor för truck

Mobila och stationära liftar

Lastliftar

Stabil kärlvändarlösning för tömning av mobila 
containrar – kan hantera containrar i olika storlekar 
och av olika fabrikat.

Mycket flexibel och smidig att flytta med hjälp av 
en gaffeltruck – sparar både tid och möda.
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Neddelare från Varig Teknik & Miljö kan användas 
till allt från papp, metallspån, plast, små träbitar 
och grenar, till rotklumpar, pallar och stort bränn-
bart. När materialet är neddelat är det klart för 
vidare bearbetning eller komprimering i en kompri-
mator.

Neddelarna minskar avfallsvolymen, vilket inne-
bär lägre transportkostnader. Dessutom har de den 
fördelen att avfallet neddelas direkt där det finns.

Maskinerna finns både som snabbkörande (HL 
II 1622) och långsamkörande (HL II 1414 och 
1417). Till båda typerna finns en rad extrautrust-
ning som monteras efter önskemål. Vi kan erbju-
da en totallösning som är skräddarsydd efter ert 
behov.

Neddelarna uppvisar stora kapacitetsskillnader: 
Från 2 m3/timme upp till 200 m3/timme.



38

Varig Teknik & Miljö AB har 
ett brett sortiment av verti-
kala kvalitetsbalpressar från 

tyska DIXI. Med det stora sortimentet från DIXI 
säkerställer vi en lösning där hanteringen av olika 
avfallstyper optimeras i förhållande till kvantite-
ter och typer. Med en balpress kan man hantera 
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här finns möjlighet att välja en lösning där samma 
press kan hantera flera typer av avfall simultant. 
Från DIXI 10S är alla maskiner utrustade med 
LED-display där man smidigt kan välja avfallstyp, 
balstorlek och cykeltider, vilket optimerar det dagli-
ga arbetet med balpressarna.

DIXI 4 S

√	4 tons presskraft
√	 Balvikt från 30 – 50 kg* (600x600x550 mm)
√	 Kort cykeltid
√	 Påfyllning från toppen
√	 Dimensioner  H:1425; B:765; D:935 mm.

√	6 tons presskraft
√	Balvikt från 40 – 60 kg* (550x700x700 mm)
√	Möjlighet till utbyggnad med flera kamrar
√	Kort cykeltid
√	En presstämpel till flera kamrar
√	Dimensioner  H:1 770; B:860; D:1000 mm.

√	60 tons presskraft
√	Balvikt från  

350 – 500 kg*  
(1100x1200x800 mm)

√	Låg totalhöjd –  
enkel installation

√	Kort cykeltid
√	Enkelt att växla mellan  

material – wellpapp  
eller plastfolie

√	Kan bindas med band eller vajer
√	Autostart
√	Automatiskt balutkast/utbalning
√	Dimensioner   

H:2170; B:1890; D:1400 mm.

√	25 tons presskraft
√	Balvikt från  

250 - 320 kg* (1200x800x1100 mm)
√	Autostart
√	Kort cykeltid
√	Stor påfyllningsöppning
√	Dimensioner   

H:3170 (2240); B:1600; D:1300 mm.

√	8,5 tons presskraft
√	Balvikt från 50 – 80 kg* 

(700x700x490 mm)
√	Kort cykeltid
√	Autostart
√	Dimensioner   

H:1920;  
B:720; D:1000 mm.

√	18 tons presskraft
√	Balvikt från 120 –  

180 kg* 
(700x1100x700 mm)

√	Autostart
√	Kort cykeltid
√	Enkelt att växla mellan 

wellpapp och plast
√	Dimensioner  H:1970; 

B:1520; D:950 mm.

DIXI 5 S

DIXI 10 S DIXI 18 S

DIXI 25 S/FP DIXI 60 S
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Modell Dixi 30 SLK Dixi 40 SLK Dixi 50 SLK Dixi 60 SLK
Motor 16,1 kW 16,1 kW 31,1 kW 31,5 kW

Presskraft 30 ton 40 ton 50 ton 60 ton

Cykeltid 29 sek. 20 sek. 11 sek. 13 sek.

Öppning BxH 125 x 73 cm 125 x 73 cm 125 x 73 cm 155 x 100 cm

Balvikt 150-250 kg 200-350 kg 280-500 kg 350-600 kg

Balstorlek 80x80x30-160 cm 80x80x30-160 cm 80x80x30-160 cm 110x80x30-160 cm

Dimensioner LxBxH 600x210x195 cm 600x210x195 cm 600x210x195 cm 685x251x197 cm

Halvautomatisk press för kunder med mellanstor 
volym av papp, papper eller plast. Nedanstående 
modell är utrustad med kärlvändare – finns också 
med manuell påfyllning.

Den funktionella och robusta designen säker-
ställer en smidig och säker hantering – och med 

Helautomatisk press för kunder med stor volym av 
wellpapp, papper eller plast.

Här finns möjlighet för anpassning efter indivi-
duella behov och önskemål.  Maskinen levereras 
med automatisk bindning med 3 eller 5 trådar. 
Ballängden kan ställas in manuellt och elektroniskt 

(från 30 – 160 cm). Balarna skapas kontinuerligt 
och balas ut automatiskt. Stor LCD-display. Det 
finns många möjligheter vid påfyllning av pressen, 
t.ex. manuellt med tratt, med tippcontainer, trans-
portband eller med behållarlift.

Modell Dixi 60 SLD
Motor 7,5 kW

Presskraft 60 ton

Cykeltid 47 sek.

Öppning BxH 99 x 111 cm

Balvikt 370-410 kg

Balstorlek 80x110x120 cm

Dimensioner LxBxH 508x172x203 cm

korta cykeltider, smidig manuell bindning och 
urbalning, säkerställs en god arbetsmiljö. Den 
kompakta designen gör att maskinerna kräver ett 
minimum av plats vid installationen.

Varig Teknik & Miljö AB står alltid till tjänst med 
råd och vägledning så att du får den mest optimala 
lösningen, såväl nu som i framtiden.
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För rationell hantering av stora mängder material 
som wellpapp, papper, plast, halm, torv, avfall 
m.m. är en balpress med stor kapacitet den bästa 
lösningen – med en kanalpress från tyska EP får 
man 25 års erfarenhet med på köpet – kanalpres-
sen är byggd för kontinuerlig drift med balar i 
storleken 800x800x1200 (längden på balarna kan 
ställas in från 400–1200 mm), som pressas med 
upp till 210 t, så komprimeringsgraden är stor. 
Balarna binds med 5 rader ståltråd och maskinen 
kan hantera trådrullar upp till 500 kg.

Pressen kan köras automatiskt, vilket i 
förhållande till den stora tratten och det stora 
pressrummet innebär att den kan hantera stora 
mängder material. 

Tillsammans med pressen kan transportband 
och transportörer i olika sammansättningar 
levereras. Detta ger möjlighet till stor flexibilitet och 
en optimal hantering av materialet.

Det finns också möjlighet att foliera de färdiga 
balarna, detta skyddar mot väder och vind och 
förhindrar onödigt spill vid transport.

Bunden med tråd
Bindningen kan väljas som 
sidobindning, toppbindning 
eller båda delar.

Bundet med balsnöre
Bindningen kan väljas som 
sidobindning, toppbindning 
eller båda delar.

Plast - restprodukt, balad och bunden med vajer.

Hushållsinsamlad plast, balad och bunden med vajer. Papphantering i distributionscenter, balad och bun-
den med vajer.
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Mobila balpressar

Transportband

Inom ramarna för våra lösningar rörande balpres-
sar, omlastningsstationer och sorteringshallar 
har Varig Teknik & Miljö AB möjlighet att leverera 
lösningar som omfattar kedjetransportörer,  
glidtransportörer, stålplattetransportörer och  

bälttransportörer. Vi erbjuder våra kunder detal-
jerad och specialanpassad rådgivning kring vilka 
möjligheter det finns hos denna anläggning.

Med en mobil balpress får man en flexibel lösning som 
kan täcka ett varierat behov – maskinen kan pressa 
papp, papper, folie och flera andra material.

Maskinen kan levereras med krok eller som släpvagn 
– det är därför smidigt att flytta maskinen från en plats 
till en annan. 

Mobilversionen pressar med 60 t och binder med 5 
trådar.
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Systemet kan skicka ett antal larm, varigenom 
vakthavande driftsledare eller Varigs serviceav-
delning snabbt kan larmas vid haveri eller fel på 
anläggningen. På så vis är det möjligt att helt undgå 
eventuella driftstopp eller begränsa dessa till ett 
absolut minimum. Systemet är framtidssäkrat vad 
gäller ny lagstiftning, nya användarmöjligheter och 
utvidgning av fraktionsmöjligheter.

•	 Varje enskild avfallstyp (fraktion) blir mätbar
•	 Enkel och korrekt  

avräkning för de enskilda användarna
•	 God överblick för kunden över avfallsmängderna
•	 Minskade kostnader för förbränning
•	 Minskat spill
•	 Miljömässig vinst genom sortering i korrekta frak-

tioner
•	 Maximalt utnyttjande av maskiner och utrustning
•	 Optimalt verktyg för planering av transport av 

fulla containrar
•	 Framtidssäkrat för att klara framtida krav och 

regleringar inom avfallshantering.

Va
ri

g-
O

nl
in

e 
(v

äg
ni

ng
ss

ys
te

m
)

Avfallssystemet som är godkänt för användning 
i shoppingcenter, där flera användare kan an-
vända samma system. Varje användare har sin 
individuella nyckel som identifikation i systemet. 
Användaren väljer en container och för sedan sin 
nyckel över displayen framför containern. Härefter 
öppnas luckan och avfallet kan fyllas på, varefter 
luckan stängs. Det inkastade avfallets vikt är nu 
registrerad under användarens nyckelnummer till-
sammans med datum och klockslag. Varje enskild 
vägning lagras i en lokal vägningsdator. Med jämna 
mellanrum överförs uppsamlade data till en central 
server via en säker internetuppkoppling. 

Beroende på vilken roll man fått tilldelad i 
systemet (t.ex. administratör, kund, användare 
eller reparatör) har man tillgång till olika nivåer 
av registrerade data. Det är bl.a. möjligt att se 
status för de enskilda avfallstyperna (fraktioner), 
t.ex. felmeddelanden, eller få fram en status 
över hur många kg som är laddat i den aktuella 
komprimatorn. Den insamlade datan kan utgöra 
grundval för olika rapporter och användas för 
beräkningar och statistik över det avfall som 
passerar genom systemet. 

Operatören kan löpande övervaka containerns 
fyllnadsnivå och reagera om nivån närmar sig full 
nivå. Härigenom öppnas möjligheten att begränsa 
körning med halvtomma containers. Med andra 
ord: Framöver kan så mycket avfall som möjligt 
transporteras per körd kilometer.

Truminkast 
med 
vägningssystem.
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Avfalls- och linneschaktsystem för 
Hälsosektorn

Avfallshantering inom hälsosektorn
Förbättra logistiken med ett schaktsystem
Dra nytta av tyngdkraften och avlägsna använt linne och 
avfall direkt från tex sjukhusavdelningarna med hjälp av 
ett schaktsystem som kan hantera båda delar. Reducera 
antalet hanteringar effektivt och hygieniskt.

Sorteringsmöjligheter
För att få större lagerkapacitet och optimala sorteringsmöj-
ligheter finns det möjlighet att använda en 4-containers 
karusellösning eller ett linjärt hanteringssystem med upp till 
8 behållarplatser.
Då det är möjligt med en komplett två till sex 
eller flera olika automatiska avfalls-
strömmar kan man 
minska avfallet till ett absolut 
minimum.

Linne-schaktsystem till hotellsektorn
Med Varig/Stansz linne-schaktsystem kan hissar, korridorer 
och trappor hållas fria från linne. Detta skapar en behagli-
gare miljö, där arbetet kan utföras snabbare och effektiva-
re.
Ta bort linne direkt från varje våning. Efter att ha kastat det 
direkt genom en inkastlucka faller det använda linnet ner 
i linnerummet på bottenvåningen eller i källaren. Systemet 
gör att man kan få bort linnehögar på de respektive våning-
arna. Därigenom får hotellgästerna en behagligare vistelse.
Dra nytta av tyngdkraften och spara både plats och pengar.
Integrera Varig/Stansz schaktsystem på 
ditt hotell och upplev bekvämligheten 
med effektiv avfallshantering.

Beställ broschyr 
på  www.varig.se

Beställ broschyr 
på  www.varig.se

Truminkast 
med 
vägningssystem.
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MGB 60 l 80 l 120 l 140 l 190 l 240 l 360 l

Låg Hög Låg Hög

Volym (l) 60 60 80 80 120 140 190 240 360

Vikt (tom behållare) (kg) 7,5 10 9 10 11 12 14 15 23

Max fyllningsvikt (kg) 40 40 40 40 48 56 76 96 136

Total höjd (mm)	 A 660 940 865 940 940 1 060 1 060 1 060 1 080

Total bredd (mm)	 B 440 440 440 440 480 480 525 575 580

Totalt djup (mm)	 C 500 500 500 500 540 550 530 730 875

Övre kant på kam (mm)	D 595 875 800 875 870 1 010 980 990 1 000

Hjuldiameter (mm)	 E Ø200 Ø200 Ø200 Ø200 Ø200/250 Ø200/250 Ø200/250 Ø200/250 Ø200/300

MGB 660 l 770 l 1 100 l MGB 1 100 l

Platt lucka Rund lucka

Volym (l) 660 770 1 100 Volym (l) 1 100

Vikt (tom behållare) (kg) 43 46 54 Vikt (tom behållare) (kg) 66

Total höjd (mm)	 A 1 190 1 350 1 335 Total höjd (mm)	 A 1 460

Total bredd (mm)	 B 1 360 1 360 1 360 Total bredd (mm)	 B 1 360

Totalt djup (mm)	 C 780 780 1 030 Totalt djup (mm)	 C 1 050

Övre kant på kam (mm)	 D 1 085 1 240 1 230 Övre kant på kam (mm)	D 1 230

Som standard är hjulen på MGB utrustade med en gummi-
profil i Ø 200 mm – på begäran kan MGB 140 l, 190 l och 
240 l levereras med Ø 250 mm hjul.

Dessutom kan Varig leverera MGB 360 l med 300 mm 
hjul, vilket säkerställer en god mobilitet och manövrerbarhet 
i ojämn terräng och i snö.

Dragsystem – lämpligt för dragning av flera 4-hjuls-
behållare över längre avstånd, t.ex. på flygplatser, 
sjukhus och större industriföretag.

Kursstabilt styrsystem till bakhjulen säkerställer att 
de sammankopplade behållarna kör i en rak linje.

För EN 840 görs förbehåll för tekniska ändringar.

För EN 840 görs förbehåll för tekniska ändringar.
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Snabb och smidig avspärrning av komprimatorns inkast – säkerställer att avfall 
förblir i komprimatorn under transport.
Fungerar även som skydd mot väder och vind. Det finns möjlighet att applicera 
text eller en logotyp på rullgardinen.
Rullgardinen är tillverkad i kraftig presenning som säkerställer lång livslängd.

Styrskenor/körplatta
Skyddar underlaget och säkerställer korrekt placering av komprimatorn eller 
containern.
Med svetsat stopp förhindras kollision med rampen/väggen.

Balsnöre till balpressar
Vi har balsnöre i olika dimensioner till de flesta maskintyper.
Ring och hör efter på 0771 886 835.

Ståltråd till horisontell balpress
Vi har ståltråd i olika dimensioner till de flesta maskintyper.
Ring och hör efter på 0771 886 835.

Varig Transponderkontroll 
Beröringsfri transponderstyrning ”komprimator klar” (ersätter nyckelbrytaren 
i kontrollpanelen) är ett system där en låda monteras på komprimatorn som 
kommunicerar med en transpondernyckel på ett bestämt avstånd.
När man som operatör befinner sig inom ”operatörszonen” registrerar systemet 
transpondernyckeln. Maskinen är klar och kör när man trycker på ”start”.
Om operatören som har transpondernyckeln rör sig utanför övervakningszonen 
kommer komprimatorn att stanna. När man åter rör sig in i operatörszonen kan 
man starta maskinen igen. Varje transpondernyckel kan kodas så att den kan 
användas för flera komprimatorer.

Kyl- och ozonanläggning
Vår nya kyl- och ozonanläggning har en kylkapacitet på 2,2 kW.
Med en inbyggd ozongenerator är anläggningen särskilt lämplig för komprima-
torer med hydraulisk lucka, då dessa stänger långsamt efter användning.
Ozonanläggningen förhindrar att lukten kommer in i lokalen. Anläggningen är 
separat monterad. Installatören kopplar bort de 2 rören och den mobila kom-
primatorn är klar för tömning. Det finns många fördelar med att ha enheten 
separat monterad. När en mobil komprimator t.ex. ska tömmas finns det risk 
för att hydraulolja strömmar in i kyl- och ozonanläggningen.  Det kommer inte 
ske med denna lösning.

Varig Vacuum
Varig Vacuum, för att avlägsna oönskad lukt.
Med vårt egenutvecklade anti-luktsystem skapas ett undertryck i containern 
eller komprimatorn. Luften renas därefter mycket effektivt. 
Vårt extremt effektiva och dessutom energisnåla undertryckssystem är någon-
ting helt nytt på marknaden. Man behöver bara koppla en slang till komprima-
torn eller containern som luktar dåligt – därefter sköter systemet resten.
Varig Vakuum finns i 2 versioner - 50 m3/t och XL 100 m3/t.
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Varig Verkstad
Med hjälp av ett team av skickliga tekniker med 
många års erfarenhet är vi alltid redo att utföra 
underhållsarbete och reparationer.

På verkstaden har vi också möjlighet att 
hjälpa våra kunder med speciella anpassningar 
och med att bygga större hanterings- och 
sorteringsanläggningar.

Våra medarbetare är ofta ute på uppdrag – 

både med uppbyggnad av körplattor/styrskenor 
och större monteringsuppgifter, såsom 
omlastningsstationer.

Varig Lager
Vi lagerför reservdelar/slitdelar till Husmanns kom-
primatorer.

Vårt lager ombesörjer snabb expediering av 
inkomna beställningar och leveranser sker oftast 
från en dag till en annan. Detta gör att underhållet 
kan utföras utan nedtider.

Vi hjälper även gärna till att skaffa fram 
reservdelar till andra märken på komprimatorer 
och balpressare.

Hos Varig är det också möjligt att köpa 
spännband i olika storlekar till balpressar.
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Varig Teknik & Miljö erbjuder service i hela landet. 
Våra fullt utrustade servicebilar betjänas av ett 
team av erfarna och utbildade servicetekniker och 
vi har ”rullande” serviceenheter som täcker hela 
landet.

Med hjälp av våra serviceenheter, som finns 
tillgängliga alla dagar i veckan, strävar vi efter att 
samma dag åtgärda eventuella haverier eller andra 
problem hos anläggningen. Vi kan alltid garantera 
att vi inom 24 timmar är igång med avhjälpningen.
 
Planering och överblick för våra kunder
All planering av service och underhåll och ev. 
reparationer sker i samarbete med vår servicechef, 
som genom sitt resurs- och planeringsprogram har 
översikt över varje maskin och dess historia - samt 
en översikt över de enskilda serviceenheternas 
planlagda uppgifter.

Alla serviceenheter är uppkopplade mot vårt re-
surshanteringssystem och kommer därför alltid att 
kunna ta reda på maskinens historik och få tillgång 
till aktuella diagram och ritningar.

Vid service- och säkerhetskontroller utarbetas en 

servicerapport som skickas till kunden omedelbart 
efter att arbetet utförts. 

Denna rapport arkiveras samtidigt tillsammans 
med den historik som finns för en enskild maskin. 
Dessutom kommer det vara möjligt för kunden att 
få tillgång till ett urval av rapporter för den enskilda 
maskinen eller för hela maskinparken.

Kontakt med Varig Service
Måndag – fredag	 kl. 08.00 – 17.00
Kontakt	 Tel.: 0771 886 835
 
 
Service- och säkerhetskontroll
Enligt gällande lagstiftning erbjuder vi lagstadgade 
säkerhetsinspektioner på maskinen en gång per år. 
Vi rekommenderar dock att det utförs ytterligare en 
serviceinspektion årligen. 



Varig Teknik & Miljö AB
Backa Bergögata 18
42246 Hisingsbacka
Telefon: 0771 886 835

www.varigteknik.se
info@varigteknik.se


